
SE PRÉPARER À ACCUEILLIR SON SPA 

Couvert de spa 
(sens de l’ouverture) 

SPÉCIFICATIONS (SELON LA POSITION 
FACE AU CLAVIER DE CONTRÔLE*) 

DIMENSIONS 74’’ x 82’’ 

DRAIN EXTÉRIEUR Non, valve intérieure 

EMPLACEMENT DU 
DRAIN INTÉRIEUR 

Devant au centre 

EMPLACEMENT DU 
SPA PACK 

Devant 

EMPLACEMENT DE 
LA POMPE 

Devant 

SORTIE DU FIL GFCI Devant à gauche 

SURFACE DE SUPPORT 
MINIMAL** 

Largeur: 50’’ 
Longueur:66.5’’ 

FILTRE À CARTOUCHE #105-0509 

L’achat d’un spa est un projet en soi et peut nécessiter certaines préparations. Voici 
quelques spécifications supplémentaires  et réponses aux questions fréquentes sur 

votre spa Storm. 

Pour tous les détails concernant le démarrage et l’entretien 
du spa, assurez-vous de consulter le guide de l’utilisateur. 

Accès 
• Les 4 côtés du spa sont formés de panneaux

amovibles permettant l’accès à la pompe et
la mécanique.

• Le couvercle du spa nécessite un espace
minimal de 18 pouces, lorsqu’ouvert et replié
complètement sur le côté.

*Côté du clavier
de contrôle
(Devant)

Levier de couvert 
Le modèle #139-rock-it convient au spa Storm et 
peut être commandé via votre détaillant. 

Se branche facilement dans une

prise 120V (15amp) ou se converti au 240V 
(40amp) avec un électricien. 

Se remplit facilement par l’écumoire

Se dépose sur une surface à niveau et

solide (patio en bois, gazon, poussière de 
roche, dalle, etc.) 

FAQ 
Est-ce que je peux l’installer sur mon patio? 
Oui, si vous vous assurez que votre structure peut supporter 
le poids du spa une fois rempli. Assurez-vous que votre 
couvert de spa est à l’abri des chutes de glace de votre toit.  

Est-ce que je peux le mettre dans un coin? 
Oui, seulement si vous conserver l’accès à la pompe et la 
mécanique via le panneau amovible. Gardez en tête que le 
couvert de spa ira se loger le long de l’un des deux côtés de 
votre spa.  

Quelle est la longueur du fil? 
Le spa est muni avec un fil de 3’ à l’intérieur et de 12’ à 
l’extérieur avec prise GFCI pour branchement dans une prise 
murale standard 110V.  **NE PAS BRANCHER DANS UNE 
PRISE AVEC GFCI OU À L’AIDE D’UNE EXTENSION.  

**Toutes les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement. (+- 1’’) 

https://innovaspa.com/app/uploads/2020/08/Manuel-Storm-2020-bilingual-can-qc-version.pdf

